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Jowatherm-Reaktant®
Laminado de superficies

Adhesivos termofusibles de poliuretano (PUR-HM)
para laminado de superficies

Moderno catalogo de adhesivos con soluciones para
cualquier exigencia de proceso

Maxima resistencia a la humedad y al calor

Indicado para el laminado de laminas brillantes
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Adhesivos




m [ ponentes reactivos (PUR-HM) se caracterizan
Nior ame e solidificacién adicional, se conectan mediante una

‘con humeda n eaccion de conexion existen cantidades minimas de gas CO,
6&‘%. en gran parte de la'pelicula adhesiva. La reducida cantidad de gas CO, a temperatura
nte no suele ser visible para el ojo humano. La conexion quimica se desencadena por la hume-
el aire y/o la humedad del material existente de los sustratos. Por ello, durante la fabricacié
almacenamiento y procesamiento, los adhesivos termofusibles de poliuretano deben proteger. '
2cto de la humedad y asi evitar un desencadenamiento anticipado de la reaccion. Tras fi
1 quimica, los adhesivos termofusibles de poliuretano no pueden volver a derreti
a resistencia al agua, a los productos disolventes y a los productos de limpiez:

El ambito de aplicacion del laminado de superficies
representa desde hace muchos afios un mercado
emergente dentro de la industria maderera y del
mueble con exigencias en continuo aumento tanto
en procesamientos de fabricacion como en adhesi-
VOS para procesar.

En la moderna fabricacién de muebles, los tableros
de madera se emplean en una gran variedad de su-
perficies. Junto a las laminas de papel decorativo
y chapas impregnadas con resina, también suelen
emplearse laminas termoplasticas y materiales es-
tratificados (CPL y HPL). Los ambitos de aplicacion
son variados: Desde la industria del mobiliario de
cocina y hogar, pasando por la industria de puer-
tas y suelos hasta el mobiliario para edificios y co-
mercios. Los frontales laminados con algun tipo de
decoracion representan la practica habitual actual.
Los adhesivos termofusibles de poliuretano estan
consolidados en el mercado desde hace afios y son
requeridos siempre que existen altas exigencias en
la calidad de adhesion por encima de la media.

Las maximas propiedades de estabilidad y clases
de resistencia, por ejemplo, en mobiliario de coci-
na o para estancias humedas, se consiguen con
adhesivos termofusibles de poliuretano. Los adhe-
sivos termofusibles de poliuretano destacan parti-
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Adhesivos termofusibles de poliure-
tano para laminado de superficies

cularmente en modernas laminas de alto brillo a
base de materiales termoplasticos. Convencen por
sus bajas temperaturas de procesamiento, una ex-
traordinaria adhesion dificil de conseguir incluso en
materiales adhesivos y una excelente resistencia.

Una sensacion optica de tranquilidad en super-
ficie representa un importante criterio de calidad
en el laminado de superficies. El hinchamiento de
una superficie de madera se consigue mediante el
empleo de adhesivos termofusibles (100% mate-
rial solido). Para conseguir una superficie lisa, vi-
sualmente atractiva y a la vez resistente, resulta
determina una junta adhesiva fina y dura. Maxima
calidad de superficie y minimas emisiones de COV
se incluyen entre la gama de prestaciones de este
adhesivo.

Jowat ofrece un amplio catalogo completamente
actualizado de adhesivos termofusibles de po-
liuretano para el laminado de superficies a fin de
dar respuesta a los requisitos especificos de cada
cliente de la mejor manera.
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Especificaciones
tecnicas

Ambitos de aplicacion

Para el laminado de sustratos de madera, plastico o metal con laminas termoplasticas (p. ej. PVC, PMMA,
ABS), materiales estratificados (p. ej. CPL) o laminas de papel decorativo impregnadas con resina (p. €j.
laminas para acabado) o chapas.

Indicaciones de procesamiento

Los adhesivos termofusibles de poliuretano para el laminado de superficies pueden procesarse con rodillos
o tamices de ranura ancha. Todos los componentes conductores de adhesivo en los dispositivos de fusion
y aplicacion deberian estar provistos con una pelicula antiadherente para evitar reacciones cataliticas a tra-
vés de metales. Una pelicula antiadherente
también facilita considerablemente la limpie-
za. Para evitar reacciones secundarias no de-

.H___L_.__.L_._J__L_ LY e | L= ‘ seadas, los dispositivos de fusion y aplicacién
__LL:...‘L__L...L.‘ o R S R R T B e deben estar equipados con un regulador de
i} { Ui . : temperatura particularmente exacto para evitar

focos de sobrecalentamiento. Un calentamien-
to del adhesivo a la temperatura de procesa-
miento recomendada suele llevar mediante
una denominada reaccion de conexion térmica
en el adhesivo (reaccion alofanato) a un rapido
aumento de la viscosidad de fusion que puede
ser provocado sin influencia de humedad, es
decir, unicamente mediante carga térmica.

Limpieza

En caso necesario, cargar equipos de fusion y
equipos de transporte con detergente Jowat®
930.34 (rojo) para eliminar restos de adhesivos
termofusibles de poliuretano. Los dispositivos
de aplicacion (p. ej. rodillos de acero o goma)
deben limpiarse a fondo (2 ciclos de limpieza)
con Jowat® 930.20 (polvo). El material adheri-
do conectado pueden disolverse con el limpia-
dor Jowat® 930.60 o 930.65 (comprobar ido-
neidad previamente). Para mas informacion,
véase «Manual adhesivos hotmelts PUR» en
«Indicaciones de mantenimiento y limpieza»
(solicitar ejemplar).
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H En el listado de productos encontrara nuestros ad- cluye diversos tipos de productos con prestaciones especiales que se ajustan a las exigencias de los

L I Stad o d e hesivos termofusibles de poliuretano probados de la procesos habituales en el ambito de aplicacién del laminado. Las notables diferencias entre productos

gama de productos Jowatherm- Reaktant® para el provienen particularmente de las exigencias de cada una de las condiciones de produccion asi como

rOd u ctos laminado de superficies. La gama de productos in- de los sustratos de soporte y para laminado. Péngase en contacto con nuestros empleados del depar-
p tamento de ventas para un asesoramiento detallado en la seleccién de adhesivos.

BRILLANTES
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La informacion que facilitamos en esta hoja técnica se basa en los resultados de la practica y en las pruebas que hemos realizado y no representa ninguna garantia sobre sus propiedades conforme a la jurisprudencia mas reciente O técnicamente apropiado @ técnicamente

del Tribunal Federal Supremo de Alemania. Dado que no tenemos ningun tipo de influencia ni sobre la amplia variedad de materiales ni sobre su procesamiento, no puede derivarse ninguna responsabilidad ni de esta informacion ni
de la utilizacion de nuestro servicio de asesoramiento técnico ofrecido de forma gratuita. Recomendamos en cualquier caso la realizacion de pruebas propias. jAntes de procesar, solicitar y prestar atencion a la hoja técnica!



Jowat | Su socio en adhesivos
Jowat | Your Partner in bonding

® Jowat Tochtergesellschaften / Jowat Subsidiaries
A Distributionspartner / Distribution Partners

La informacién dada en este folleto se basa en los resultados de las pruebas de nuestros laboratorios asi como en la experiencia adquirida en el campo, y no constituye de ninguna
manera ninguna garantia de propiedades. Debido a la amplia gama de diferentes aplicaciones, sustratos, y métodos de procesamiento mas alla de nuestro control, ninguna responsa-
bilidad puede ser derivado de estas indicaciones ni de la informacion proporcionada por nuestro servicio gratuito de asesoramiento técnico. Antes de procesar, por favor solicite la hoja
de datos correspondiente y observe la informacion en ella! Ensayos de clientes en condiciones diarias, pruebas de idoneidad en condiciones normales de procesamiento, y pruebas
adecuadas para demostrar que son aptos para su propdsito son absolutamente necesarias. Para las especificaciones asi como informacién adicional, por favor refiérase a las Ultimas
hojas de datos técnicos.

Jowat — Adhesivos de primera clase
Jowat — first class bonding
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